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Érintésvédelem / áramütés elleni védelem

A felsorolás nem teljes körű!

Lásd még a kiegészítéseket, módosításokat, valamint 
az MSZ 2364, MSZ HD 60364 szabványsorozatok vonatkozó részeit.



Összekötő berendezések

Előfordul, hogy a villamos berendezés üzemeltetője nem tudja, hogy Ő az üzemeltető!

▪ Üzemeltető az a természetes személy vagy gazdasági társaság, aki vagy amely a
villamos berendezéssel rendelkezni jogosult, vagy akit a villamos berendezéssel
rendelkezni jogosult annak üzemeltetésére feljogosított;

▪ Az üzemeltetőnek a hálózatot olyan módon kell karbantartania, hogy 

- az élet- és tűzveszélyt ne okozzon, és 

- az azon keresztül ellátott felhasználók szerződéses teljesítményének ellátását
folyamatosan biztosítani tudja;

▪ Az üzemeltetőnek a jogszabályban meghatározott gyakorisággal el kell
végeztetnie a villamos biztonsági felülvizsgálatot;

▪ Amennyiben az üzemeltető tudomására jut, hogy az áramütés elleni védelem
céljára szolgáló valamely szerkezet megsérült vagy hiányzik, haladéktalanul
intézkednie kell annak javításáról vagy pótlásáról.

Összekötő berendezésekre vonatkozó követelmények



Átalakítás, felújítás, áramütés elleni védelem

Legyünk következetesek

▪ Értelmező rendelkezések

- Karbantartás

- Javítás

- Átalakítás, felújítás

▪ Az összekötő berendezés új létesítése, vagy   
átalakítása, felújítása esetén a tervet előzetesen 
egyeztetni szükséges az elosztói engedélyessel.   

Az előírásokat, követelményeket nem ismerő „laikusok meggyőződéseire való hivatkozás”, valamint az
olcsósításra való törekvés, baleset, vagy tűzeset bekövetkezésekor, nem biztos, hogy felmentő hivatkozás lesz,
a jogkövetkezményekről döntő bíró számára.



A körülmények tisztázása

Javasolt eljárás

▪ A bemenő információk begyűjtése

- Üzemeltető azonosítása

- Igények pontosítása

- Elosztói engedélyes bevonása (a csatlakozási
pont helyszíni tisztázása céljából is)

- Korábbi tervek, vezetékterv

- Korábbi felülvizsgálati dokumentációk

- Létesítési és üzemeltetési dokumentációk

- Összekötő berendezés tartalék teljesíménye

- Jogos érdekek tisztázása

- Hatósági előírások, közművek nyilatkozatai

- Szakági tervezők, szakértők nyilatkozatai       

A felsorolás nem teljes körű! 



Leromlott állapotú összekötő berendezések



Rendszerengedéllyel rendelkező fogyasztásmérőhelyek 

▪ Számos gyártó előzetesen egyeztette – a legkisebb költség elvén gyártott –
fogyasztásmérőhelyek műszaki
tartalmát az elosztói engedélyesekkel. Ezen fogyasztásmérőszekrényekre az elosztói 

engedélyesek
rendszerengedélyt adta ki;

▪ A gyártó által meghatározott telepítési útmutatóban meghatározott követelmények
szerint telepített  fogyasztásmérőszekrény műszaki tartalma megfelel a hálózatra
csatlakoztatással, többletigénnyel szemben támasztott követelményeknek;

▪ A szekrények megfelelnek a 18/2017. (XII. 21.) MEKH rendelet szerinti kizárólagos őrizet
követelményeinek is;

▪ A rendszerengedéllyel rendelkező termékek között vannak készre szerelt tipizált
megoldások is, amelyek tartalmazzák például a csatlakozó főelosztót, fő földelősínt is.

Sajátosságok és előnyök



Rendező elvek

▪ Az elosztói engedélyesek eljárásban a felhasználási helyek bekapcsolása két ügykezelési
gyakorlatban kezelt (általános ügykezelés, tervegyeztetés).

▪ A kötési pontok jellemzően csatlakozó főelosztóban, méretlen főelosztóban, felhasználói
mért főelosztóban  építhető ki. 

▪ Mérőhelyen csak a mérő és vezérlő készülék csatlakozókapocspontjaiba lehet vezeték
bekötés.

▪ A védővezetőt a hozzátartozó aktív vezetőkkel azonos nyomvonalon kell vezetni.

▪ A csatlakozó főelosztó és/vagy méretlen főelosztó nem zárópecsételhető részében kell
elhelyezni:

- az egyenpotenciálra hozó vezetőnek (EPH-vezetőnek/védőösszekötő-vezetőnek) a
főföldelő sínen létesített kötéspontját;

- a védővezetők csatlakozókapcsát, kivéve ez alól a csatlakozóvezeték fogadó PEN
kapcsát.



Elvi kapcsolási elrendezés, példák PEN vezető szétválasztásra



MSZ447, - funkcionális elosztók lehetséges áramút kapcsolatai



Típuspéldák a fogyasztásmérőhelyek kialakítására



Felújítás lakóépület esetén, több felszálló fővezeték (példa)



Összefoglalás és az elvárások

▪ Egy-egy tűzeset következtében életek, munkahelyek, adott vállalkozás számára fontos piacok veszhetnek el,
családok megélhetése kerülhet veszélybe.

▪ Az áramütés elleni védelem hiányosságai pedig áramütést, tragikus, halálos kimenetelű balesetet okozhatnak.

▪ Ezért fontos, hogy a biztonságtechnikában ki-ki a maga munkavégzése során, a legnagyobb körültekintéssel
járjon el!

▪ Javasolt alaposan és előre átgondolni a tervezéssel, kivitelezéssel, üzembe helyezéssel, üzemeltetéssel,
javítással, karbantartással, átalakítással kapcsolatos előírásokat, követelményeket, valamint az azokkal együtt
járó kötelezettségeket.

A foglalkozási szabályok betartásával, jelentősen javítható a felhasználó tulajdonú vezetékhálózatok biztonsága!



Köszönöm a figyelmet!


