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Többletigények kielégítésének szempontjai

Az ügyfél szakemberhez, legtöbbször a regisztrált villanyszerelőhöz fordul. 

▪ 5. emeleten többletigény 1x25 A-ről 1x40 A-re;

▪ Az ügyfél gyors, olcsó és szakszerű megoldást szeretne.

Az ügyfél igénye

A csatlakozó vezeték adatai

▪ Csatlakozó kábel 4x95 mm2 alumínium;

▪ Csatlakozási pont: a csatlakozó földkábel felhasználó felőli végpontja.



A leromlott állapotú fővezetékek és fogyasztásmérőhelyek

▪ Több esetben tapasztalható, hogy az évtizedekkel ezelőtt épült társasházakban lévő méretlen felszálló fővezetékek, valamint a
fogyasztásmérőhelyek javítása, karbantartása elmaradt, - állapotuk kétséges. 

▪ Előfordul, hogy a lakások tulajdonosai, bérlői nem is sejtik, hogy az ilyen állapotú berendezések üzemeltetése, számukra is
veszélyt jelenthet.

Tények



Kinek, milyen feladatai vannak, vagy lehetnek?

Helyzet

▪ Az elosztói engedélyes rendelkezésre állási kötelezettsége, a csatlakozási  pontra
vonatkozik;

▪ A csatlakozási pont után lévő hálózati elem, a felhasználó(k) tulajdonában van;

▪ A társasházban lévő összekötő berendezés biztonságosságáról, kiterheltségéről és az
igényelt villamos teljesítmény összekötő berendezésen keresztül történő 
kielégíthetőségéről, az adott berendezés üzemeltetője jogosult nyilatkozni.

▪ Hol van a tulajdonjogi határ, a csatlakozási pont?

▪ Ki üzemelteti az összekötő berendezést?

▪ Az összekötő berendezés alkalmas-e a többletigény kielégítésére?

Tisztázandó kérdések

Minden villamos berendezésnek kell, hogy legyen „gazdája”, tulajdonosa, üzemeltetője!



Az összekötő berendezés alkalmassága

▪ Mikor épült az épület? 

▪ Miből látszik, hogy az összekötő berendezés, a többletigény kielégítésére alkalmas?

▪ Rendelkezésre állnak-e a jogszabály által előírt időszakos felülvizsgálatok MINŐSÍTŐ
IRAT-ai?

▪ Rendelkezésre áll-e a vezetékterv?

▪ Az összekötő berendezésnek mekkora a teljesítmény-tartaléka?

▪ Mekkora az összekötő berendezésben mérhető áram aszimmetria?

▪ A többletigény kielégítése érdekében, szükség van-e beavatkozásra?

▪ Szükség van-e tervezői közreműködésre?

További tisztázandó kérdések

Amennyiben az információk begyűjtése,  a „szakértés” nem kerül felszámításra, akkor az ingyen végzett munka! 



A közreműködő szakember felelőssége, – elvárhatóság

Legyünk következetesek

▪ A szakembernek, a  üzemeltető hozzájáruló 
nyilatkozata esetén is javasolt „résen lennie”;

▪ Szakszerűtlen kialakításra, leromlott, veszélyes
állapotokra utaló körülmények  esetén javasolt
építő észrevételeket tenni;

▪ Amennyiben a felelősen javasolt építő
észrevételekre nincs fogadóképes kereslet,
akkor javasolt az adott munka helyett, inkább
más munkát elvállalni. 

Az előírásokat, követelményeket nem ismerő „laikusok meggyőződéseire való hivatkozás”, valamint az
olcsósításra való törekvés, baleset, vagy tűzeset bekövetkezésekor, nem biztos, hogy felmentő hivatkozás lesz, a
jogkövetkezményekről döntő bíró számára.



A villamos berendezés alkalmassága, biztonságossága

Műszaki biztonsági követelmények

▪ A villamos berendezést úgy kell megtervezni, létesíteni, üzembe helyezni,
üzemeltetni, átalakítani, javítani, rendszeresen  karbantartani, üzemen kívül helyezni 

és megszüntetni, hogy az megfeleljen a VMBSZ-ben meghatározott műszaki 
biztonsági követelményeknek, valamint a környezetvédelmi, tűzvédelmi, 
katasztrófavédelmi és munkavédelmi  jogszabályokban előírtaknak. [40/2017. (XII.4) 
NGM rendelet 3. § 1. bek.]

▪ A villamos berendezést, a jogszabályban előírtaknak megfelelően – arra jogosult 
személy által – felül kell vizsgálni. 

▪ Amennyiben a villamos berendezés biztonságosságát igazoló dokumentumok nem
állnak rendelkezésre, akkor nem lehet tudni, hogy a villamos berendezés 
biztonságos-e vagy sem. 

- Az ilyen villamos berendezést mielőbb felül kell vizsgálni, a hibákat priorizálni kell
és ki kell azokat javítani.

- A hibák kijavítását, VBF felülvizsgálattal kell igazolni.

Az elkészült terveket, az elosztói 

engedélyessel előzetesen egyeztetni 

szükséges!



Mikor kerül kielégítésre a többletigény?

Érthető, ha az ügyfél az igény kielégítését sürgeti

▪ Sok múlik a szakemberek felkészültségén és felelős, jogkövető magatartásán;

▪ Amennyiben az összekötő berendezés rendelkezésre álló teljesítmény tartaléka nem
ismert, akkor azt sem lehet tudni, hogy azon keresztül – felelősen – mekkora
többletteljesítményt lehet kielégíteni;

▪ A szükséges műszaki, gazdasági, jogi feltételek teljesítése esetén, minden igényt ki 
lehet elégíteni;

▪ Az ügyfélnek kell mérlegelnie, hogy vállalja-e a többletigény kielégítésének feltételeit.



Összefoglalás

Tervezés a kivitelezés általános szempontjai

▪ Nem javasolt a vonatkozó jogszabályi előírásokat, műszaki biztonsági követelményeket
figyelmen kívül hagyni, mert azért esetenként lehet, hogy nagy árat kell fizetni,
amelyek kártérítési igényekben, életjáradékokban kerülhetnek számszerűsítésre.

▪ Amennyiben a felelősen és tisztességesen eljáró szakembert – barkácsolók,
szabályszegők – hátrányos helyzetbe hozzák a piacon, akkor annak javasolt hangot
adni.

▪ Javasolt alaposan és előre átgondolni a szükséges, elégséges műszaki tartalmat, 
– ugyanis ez jelentős mértékben járulhat hozzá a kivitelezés szakszerűségéhez, és
minőségéhez.



Kapcsolódó releváns jogszabályok

▪ 1/1964. (IX. 9.) NIM rendeleta közcélú kisfeszültségű villamos elosztóhálózatra kapcsolt háztartási és hasonló jellegű körülmények között haszmált villamos készülékek és
berendezések érintésvédelmének szabályozásáról

▪ 7/1978. (X. 25.) NIM rendelet az „ÉRINTÉSVÉDELMI RENDSZABÁLY" egyes rendelkezéseinek módosításáról

▪ 8/1981. (XII. 27.) IpM rendelet A Kommunális- és Lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzatáról

▪ 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet az összekötő és felhasználói berendezésekről, valamint a potenciálisan robbanásveszélyes közegben működő villamos berendezésekről és 
védelmi rendszerekről

▪ 27/2020. (VII. 16.) ITM rendelet egyes műszaki szabályozási tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs és deregulációs célú módosításáról

▪ 1991. évi XLV. Törvény A mérésügyről

▪ 1995. évi XXVIII. Törvény A nemzeti szabványosításról, (módosított)

▪ 2007. évi LXXXVI. Törvény A villamos energiáról (VET)

▪ 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet Az építőipari kivitelezési tevékenységről

▪ 3/2002. (II. 8.) SZCsM-EüM rendelet A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről

▪ 54/2014. (XII.5.) BM rendelet Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról (OTSZ 5.1)

▪ 23/2016. (VII.7.) NGM rendelet A meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett villamossági termékek forgalmazásáról, biztonsági követelményeiről 
és az azoknak való megfelelőség értékeléséről

▪ 18/2017.(XII.21.) MEKH rendelet A hálózathasználati szerződés felek általi megszegésének egyes eseteire vonatkozó jogkövetkezmények mértekéről és alkalmazásáról

▪ 8/2016. (XII. 6.) NMHH rendelet az elektromágneses összeférhetőségről 

A felsorolás nem teljes körű!



Kapcsolódó releváns szabványok

▪ MSZ 172-1:1962 Érintésvédelmi szabályzat 1000 V-nál kisebb feszültségű berendezések számára

▪ MSZ 172-1:1967 Érintésvédelmi szabályzat 1000 V-nál kisebb feszültségű berendezések számára

▪ MSZ 172-1:1972 Érintésvédelmi szabályzat 1000 V-nál kisebb feszültségű berendezések számára

▪ MSZ 172-1-K:1974 Érintésvédelmi szabályzat 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű erősáramú berendezések

▪ MSZ 172-1-K:1978 Érintésvédelmi szabályzat 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű erősáramú berendezések

▪ MSZ 172-1-M:1981 Érintésvédelmi szabályzat 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű erősáramú berendezések

▪ MSZ 172-1:1986  Érintésvédelmi szabályzat kisfeszültségű villamos berendezések

▪ MSZ 1600 Létesítési és biztonsági szabályzat 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű erősáramú villamos berendezések számára

▪ MSZ 2364 szabványsorozat Épületek villamos berendezéseinek létesítése

▪ MSZ HD 60364 szabványsorozat Kisfeszültségű villamos berendezések

A felsorolás nem teljes körű!



Köszönöm a figyelmet!


