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Korlatozott felhasznalasu méroszekréenyek

TITASZ wvet ALKALMAZASI RENDSZERENGEDELY

KORLATOZOTT FELHASZNALASU EGY FELHASZNALASI HELYES
RENDSZERENGEDELY

—- H
Alkalmazhatosag: Korlatozott felhasznélésfgﬁ;gy felhasznalasi helyes, tarsashazi 1 fazisu MG3A meéres, Seliletre szerelt kivitelben,

tarsashazakban el&forduld kisebb javitasi, karbanfaltAsy Ak alstelshen wadamint m:umiﬂfﬁ!zﬂ;ﬂ&i‘h‘enren jelentkezd mindennapszaki
tobbletigényekhez alkalmazhato. Ezen miiszaki alternativa alkalmazasa azokban az esetekben jelenthet megoldast, ahol az egy felhasznald
tobbletigénye miatt szikségesse vald beavatkozas esetén, az Uj rendszerengedélyes fogyasztasmérd szekrény fizikai mérete miatt nem fér
el. A tarsashazi csoportos mérohelyek ujkent tortend kialakitasara, vagy a meglévd csoportos fogyasztasmerdhelyek feldjitasara nem
alkalmazhatd, arra e célra rendszeresitett, U rendszerengedéllyel rendelkezd muiszaki alternativakat szukséges — az arra jogosult tervezdnek
— betervezni.
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Korlatozott felhasznalasu méroszekréenyek

TITASZ wvet ALKALMAZASI RENDSZERENGEDELY

KORLATOZOTT FELHASZNALASU EGY FELHASZNALASI HELYES
RENDSZERENGEDELY

Al‘kilrzlqth:iai’g sonlatozete wfellwaemalase egw dalhawadldsi, I;e.lves, tarsashazi 1 fazisu MG63A mérés, feluletre szerelt kivitelben,

EirsaSha'zakhan eléforduld kisebb javitasi, karbantartasi munkélatnk-ﬁg.z“ualamint az egy felhasznéalasi helyen jelentkezd mindennapszaki
tﬁereﬂg'éﬁh!fﬂa! alwahmanhmeos Bzem mdssakimaitarn WP AMTazasa azokban az esetekben jelenthet megoldast, ahol az egy felhasznalo
tobbletigénye miatt szikségesse vald beavatkozas esetén, az Uj rendszerengedélyes fogyasztasmérd szekrény fizikai mérete miatt nem fér
el. A tarsashazi csoportos mérohelyek ujkent tortend kialakitasara, vagy a meglévd csoportos fogyasztasmerdhelyek feldjitasara nem
alkalmazhatd, arra e célra rendszeresitett, U rendszerengedéllyel rendelkezd muiszaki alternativakat szukséges — az arra jogosult tervezdnek
— betervezni.
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Korlatozott felhasznalasu méroszekréenyek

TITASZ wvet ALKALMAZASI RENDSZERENGEDELY

KORLATOZOTT FELHASZNALASU EGY FELHASZNALASI HELYES
RENDSZERENGEDELY

Alkalmazhatosag: Korlatozott felhasznalasa egy felhasznalasi helyes, tarsashazi 1 fazisu MG63A meérés, feluletre szerelt kivitelben,
tarsashazakban eléforduld kisebb javitasi, karbantartasi munkalatokhoz, valamint az egy felhasznalasi helyen jelentkezé mindennapszaki
tobbletigényekhez alkalmazhatd. Ezen miiszaki alternativa alkalmazasii 2%khan dmasatakbarjalaniheds magoldass, whal FLAEAR: felhasznaln
tobbletigénye miatt szikségesse vald beavatkozas eseter».‘dfm rendszerengedelyes fogyasztasmerd szekrény fizikai mérete miatt nemﬂ‘é&h
el. A tarsashazi csoportos mérghelyek ujként torténd |{IE||EIE Pagaﬂa' N&cy wurweg e wie 0s a0 B ase f@ gy s sitd ameadhelpak !‘Hlﬁ’!a!.ffra nem
alkalmazhatd, arra e célra rendszeresitett, U rendszerengedéllyel rendelkezd muiszaki alternativakat szukséges — az arra jogosult tervezdnek
— betervezni.
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Korlatozott felhasznalasu méroszekréenyek

TITASZ wvet ALKALMAZASI RENDSZERENGEDELY

KORLATOZOTT FELHASZNALASU EGY FELHASZNALASI HELYES
RENDSZERENGEDELY

Alkalmazhatosag: Korlatozott felhasznalasa egy felhasznalasi helyes, tarsashazi 1 fazisu MG63A meérés, feluletre szerelt kivitelben,
tarsashazakban eléforduld kisebb javitasi, karbantartasi munkalatokhoz, valamint az egy felhasznalasi helyen jelentkezé mindennapszaki
tobbletigényekhez alkalmazhato. Ezen miiszaki alternativa alkalmazasa azokban az esetekben jelenthet megoldast, ahol az egy felhasznald
tobbletigénye miatt szuksegesse UEI'D beauatk 3 I, | asztasmerd szekrény fizikai mérete miatt nem féer
el. a'-"n t@@@hmﬂﬁﬂpﬂ)ﬁﬁs merﬂhelyek UJken’??n:teg?nq:a?;ﬂraf;??ffgﬁE:ﬁrﬁgli\?;%supﬂrtns.f::ug.yasztaarﬂe?%ﬂ!eﬁ(lfﬂlujqa.sara nem
‘aﬂ<a|mazhatc} arra e célra rendszeresitett, Uj rendszerengedéllyel rendelkezd muszaki alternativakat szukséges — az arra jogosult teruezﬁrﬂa&
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Korlatozott felhasznalasu méroszekréenyek

HB1000-T

1 fazisu egy mérdhelyes fogyasztasméré szekrény
mindennapszaki és inverter méréshez 63 A-ig
Mérdhelyek szama: 1

m Mdanyag szerel6lemezzel
Fedélzaras szerszammal
Kizardlagos Orizet ala vonasra el0készitve
A szerel6lemez plombalasi lehetGséggel
Viztiszta fedéllel
Kikonnyités nélkuli megerdsitett oldalfalakkal,
ékes-csapos dsszeépitéshez
Beltéri és védett klltéri villamos szerelésekhez
Mellékelt tartozékok: vezeték egységcsomag,
fogyasztasméro rogzitd csavarok, lezard sodrony

Névleges feszlltseg U, =230V a.c.

Névleges szigetelési fesziltseg U, =690 V a.c. /1000 V d.c.
Aramkér névleges arama l. =63A

Meret 300 x 300 x 230 mm

Rendszerengedély szam HEN22.TE116(HB1000-T)-
Sz-M63A
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Korlatozott felhasznalasu méroszekréenyek

HB1000H-T

1 fazisu egy mérdhelyes fogyasztasmeéro szekrény
mindennapszaki és inverter méréshez 63 A-ig

hatsé csatlakozasi médhoz ‘ 30 o
Mérbhelyek szama: 1 © 9 !

Fedélzaras szerszammal

Kizarolagos orizet ala vonasra elokészitve
A szerel6lemez plombalasi lehetéséggel D :
Viztiszta fedéllel S Al
Kikdnnyités nélkuli megerdsitett oldalfalakkall, . -
ekes-csapos dsszeépitéeshez

Beltéri és védett kultéri vilamos szerelésekhez

Mellékelt tartozékok: vezeték egységcsomag, fogyasztasmérd

rogzitd csavarok, kismegszakitd burkolat, lezaré sodrony

IT
® Mdlanyag szerel6lemezzel ) ’ o

Névleges feszlltség U, =230V a.c.

Névleges szigetelési feszlltség U =690V a.c./ 1000 Vd.c.
Aramkér névleges arama l.. =63A

Méret 300 x 300 x 182 mm

Rendszerengedély szam HEN22.TE117(HB1000H-T)-
Sz-M63A
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Korlatozott felhasznalasu méroszekréenyek

HB1000V-T

1 fazisu egy mérdhelyes fogyasztasméroé szekrény
vezérelt (32 A) / H-tarifas (63 A) méréshez
Mérohelyek szama: 1

B Mdidanyag szerelélemezzel
Fedélzaras szerszammal
Kizarélagos érizet ala vonasra el6készitve
A szereldlemez plombalasi lehetéséggel
Viztiszta fedéllel
Kikénnyites nélkili megerdsitett oldalfalakkal,
ekes-csapos dsszeépitéshez
Beltéri és védett kiltéri villamos szerelésekhez
Mellékelt tartozékok: vezeték egységcsomag,
fogyasztasmeéeré rogzité csavarok, lezard sodrony

Névleges fesziiltség U, =230V a.c.

Névleges szigetelési feszlltseg U. =690 Va.c./ 1000 V d.c.
Aramkér névleges arama .= 63A

Méret 450 x 300 x 230 mm

Rendszerengedély szam HEN22.TE118(HB1000V-T)-
Sz-V32A
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Korlatozott felhasznalasu méroszekréenyek

HB1100A-T

2x1 fazisu két mérdhelyes fogyasztasmeéré szekrény
mindennapszaki (63 A) és vezérelt (32 A) /

H-tarifas (63 A) méréshez

Mérohelyek szama: 2

MUanyag szerel6lemezzel

Fedélzaras szerszammal

Kizarolagos orizet ala vonasra eldkészitve

A szerelblemez plombalasi lehet6séggel
Viztiszta fedéllel

Kikdnnyités nélklli megerdsitett oldalfalakkal,
ekes-csapos dsszeépitéshez

Beltéri és védett kiltéri villamos szerelésekhez
Mellékelt tartozékok: vezeték egységcsomag,
fogyasztasmeérd régzité csavarok, lezaro sodrony

Névleges fesziltség U, =230V a.c.

Névleges szigetelési fesziltség U, =690V a.c./ 1000 Vd.c.
Aramkér névleges arama | =63A

Méret 300 x 600 x 230 mm

Rendszerengedély szam HEN22.TE119(HB1100A-T)-
Sz-M63-V32A

MEE-VET TERVEZOI OKTATAS
Hensel Hungaria Villamossagi Kft.| 05.12.2022




Korlatozott felhasznalasu méroszekréenyek

HB1100F-T

2x1 fazisu két mérohelyes fogyasztasmeéro szekrény
mindennapszaki (63 A) és vezérelt (32 A) /

H-tarifas (63 A) méréshez

Mérdhelyek szama: 2

m Mlanyag szerel6lemezzel
Fedélzaras szerszammal
Kizarolagos 6rizet ala vonasra elokészitve
A szerel6lemez plombalasi lehetdséggel
Viztiszta fedéllel
Kikénnyités nélkili megerésitett oldalfalakkal,
ekes-csapos Osszeépitéshez
Beltéri és védett kultéri vilamos szerelésekhez
Mellékelt tartozékok: vezeték egységcsomag,
fogyasztasméro régzitd csavarok, lezard sodrony

Névleges fesziiltség U, =230V a.c.

Névieges szigetelési fesziltség U, =690V a.c./1000 Vd.c.
Aramkér névieges arama l.. =63A

Méret 600 x 300 x 230 mm

Rendszerengedély szam HEN22.TE120(HB1100F-T)-
Sz-M63-V32A
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Hensel Hungaria Villamossagi Kft.

KIEGESZITO KESZLETEK EGYEDI FELUGYELET ALA VONAS
LEHETOSEGENEK BIZTOSITASARA
HENSEL ENYMOD (MI) SZEKRENYEKHEZ
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1090400
1090401
1090402
1090404
1090405
1090406
1090407
1090413
1090414

Kiegészito keszletek Mi szekréenyekhez

A kiegészit6 készlet az alabbi elemekbdl all:
Magasito lab, régzitdé csavarral
Takarolap furathely kikénnyitésekkel, bepattintott plombalé
ellendarabokkal, kiemelé fillel €s mellékelt figyelmezteté matricaval
Fedélzaré kupak lezaré sodronyhoz
Plombacsavar
Takarolap rogzité csavar

6 Vigyazz!

Az Mi EZ 40 készlet tartalma



Kiegeszitd keszlet kivalaszto tablazat

Egyedi fellugyelet ala vonas lehetdéségének biztositasara
Hensel ENYMOD (Mi) szekrényekhez

M1 0100 atiatszo fadelial
MI 01005 atiatszo faoaliel

M1 0101 sZ0rke feoslial

MIDI015 szlirke feddliel

M1 0200 atiatszo fagelel

MI 02005 atlatszt fedelel

M1 0201 szlirke fedlie]

M1 02015 sZ0rke feoslial

M1 0210 atlatszt magasiind fedeie
M1 02105 atiatszt magasin® feoeic
MI 0211 magasitott fedsllel

MI 02115 magasitot fedaliel

MI 0220 atiatsz Zeanencs fedeile:

M1 02205 atlatsz Zeaners fedaile
MI0221 sZUrke Z5aneros Teasiel IPE5
M1 02215 sZUrke Z5aneros Teosiel IPE5
M1 0300 atiatszt fadlel

M1 0301 szlirke feddliel

MI 0310 atiatszt magasiind feoeic
MI 0311 magasiiott fedsllal

M1 0400 atiatszo fagelel &0 mm k2sZ0iekmagassagly
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Hensel Hungaria Villamossagi Kft.

Kiindulo allapot: az atalakitasra varo szekrény a szallitaskori allapotban

Hensel Hungaria Villamossagi Kft. Az étszerelés lépései:
- Az atszerelés kezdd Iépései megegyeznek az elsd példaban ismertetekkel:
fedél levétele, fedélzaro kupakok atszerelése.
Szereljuk fel az emeldkeretet:

KIEGESZITO KESZLETEK EGYEDI FELUGYELET ALA VONAS F;,(-:-‘-.‘
. " )

LEHETOSEGENEK BIZTOSITASARA
HENSEL ENYMOD (MI) SZEKRENYEKHEZ

Elvi alkalmazasi peldak A

A rogzitoelemeket illesszilk  Helyezzik fel az emeldkeretet A csavarokkal rogzitsik
az alj fedélzaro fészkeibe az emeldkeretet az aljhoz
(A fenti képek a .Szerslési segédiet Mi-elosztok 630 A-ig” kiadvanyunkbdl szarmaznak)

- Szereljik be a csavar lezard készlet elemeit a magasito keretbe

Helyezzik be a biztositd elemet  Csavarjuk be a biztositd csavar, (itkozésig
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resLeszTI A Google

Villamos Energia Tarsasag

BEMUTATKOZAS LAKOSSAGNAK VILLANYSZERELOKNEK PROJEKTEK TAGOZATOK HIREK FARTHEREK KAPCSOLAT

NEM ELZART KEZELOTERBE KERULO MERETLEN FOGADO ES FOELOSZTO BERENDEZESEK ESETEBEN A
KIZAROLAGOS ORIZET BIZTOSITASA

‘!I..I
\g .
ﬁzmzznma,

?mz’el!%rﬁerunkl

Az alabbiakban kildjik a HENSEL tajékoztatojat a nem elzart kezeldtérbe keruld méretlen fogado és foeloszid berendezések esetében a kizardlagos
drizet biztositasarol.

A méretlen fogadd és foeloszto berendezések a Hensel ENYMOD (Mi) termeékkdrének elemeibdl felépithetdek. Az ilyen amelyekbdl dsszeallitott
berendezésekkel mar kdzel 30 eve talalkozni lehet tarsashazak kapualjaiban, kukataroldinal.

Az Mi szekrenyeknél a kizarolagos drizet biztositasara a Hensel kialakitott egy kiegészitd készlet csaladot.

Ez a csalad kilenc készletbdl all. Tipusjelik Mi EZ XX, ahol az XX helyén megjelend szamok arra a szekrényméretre utalnak, amelynél az adott készlet

alkalmaz mE
gunt ERE EEEEmg,

A [Kiegeszitd keszlet kivalaszio_Hensel pdf %Q éd IE‘ &= gut%@ti‘lﬁ,iljhai i S 1* SzE kK re nyekhez tartozd Kiegészitd készlet kivalasztasaban.

A Hlegégzﬂoq{tﬁ-aeﬁlﬁﬂaﬂﬂﬂzﬂsst Seg‘% _Kleueszne keszletek — elvi szerelési Deldak M‘Qan}fag ami ket peldan keresztil mutatja be a kiegeszitd
keszletek tartalmat s azok szereléset. "*sagupggggumunnnt® .

A Kizarolagos drizet biztositasa egyes esetekben a mar felszerelt fogyasztasmérd szekrények esetében is feladatként jelentkezhet.
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Tervezési segedlet, csoportos meres

Elosztoi Rendszerengedélyes Csoportos Fogyasztasmérohely Szekrények

ELOSZTOI RENDSZERENGEDELYES
CSOPORTOS FOGYASZTASMEROHELY SZEKRENYEK, DIREKT AZAZ

KOZVETLEN CSATLAKOZASU MERESSEL RENDELKEZO FELHASZNALOK
RESZERE

Tervezési segédlet




57501 Elosztéi Rendszerengedélyes Csoportos Fogyasztasméréhely Szekrények

- Fogadd modul felszalld fdvezeték fogaddsara/felflizésre:

Alkalmazasi teriilet: a fogadd modul, alkalmas felszallo fovezetékek fogadasara/felflizésére és a
csoportos fogyasztasmérdhely szekrény belsd vezetékeinek szétosztasara. A merdcsoport elemeivel
tsszeépitve annak szerves részét képezi. Onalléan nem alkalmazhatd.

Tipikus alkalmazas HCS...
szekrényekben

HCS11, HCS11+MF, HCS19,
HCS19+MF, HCS10

Fogadd modul, alsd, kapocsblokkokkal HC518
Fogadd modul, alsd, kapocsblokkokkal |HCS18 (HH3)

Gyartdi azonosito | Leiras

Mi 8490-C5 Fogadd modul kapocsblokkokkal

Mi 8692-CS
Mi 8430-CS

Mi 8490-CS

3

Mi 8692-CS

2.2 FogyasztasmérGhely szekrény modulok

Kilonbozd fajta felhasznaldi mérések fogadasara, kétféle fogyasztasmérshely szekrény tipust
alkalmazunk:
- HB3000-C5; alkalmas egyfazisa és haromfazisd mindennapszaki mérdhelyek
kiépitésére 63A-ig
HB33K0-CS; vegyes kialakitasa két mérdhelyes szekrény; alkalmas egyfazisd vagy
haromfazisi mindennapszaki mérdhely (63A-ig) és egy vezérlet egyfazisi, vagy
haromfazisu mérdhely (32A-ig) fogadasara.
A tarifdlis mérésre kialakitott HB33KO0-CS fogyasztasmérdhely szekrény univerzalisan tudja fogad

a kllonbozd vezérelt méréseket. Akkor alkalmazzuk, ha a felhasznald 0j létesitéskor altalanos és
vezérelt mérési igénnyel jelentkezik, illetve varhato a késdbbiekben a vezérelt mérés igénye.
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Tervezési segedlet, csoportos meres

7575501 Elosztéi Rendszerengedélyes Csoportos Fogyasztasmérdhely Szekrények

3.2.6 Tavlati célu, tartalék teljesitmény méretezése a rendszerengedélyes
tokozatokra vonatkozdan

A felhasznaldi fogyasztasmérdhelyek tervezésénél érdemes figyelembe venni, a megajuld
energiaforrasok utdlagos beépitésének a lehetdségét. A megljuld energia (hdszivattyl, Geo vagy
napenergia) rendszere kilén felhasznaldi mérdhelyen keresztil tud a csatlakozo féelosztohoz
kapcsolddni. Ez megvaldsithatd felhaszndlanként egyadileg, de kizds tulajdond beruhdzasban is. A
csatlakozo felosztonak képesnek kell lennie az utdlagos teljesitmény bdvitéseknek a kezelésére.

MSZ447:

3.10.3. meretezési teljesitmény Egy felhasznaldsi helynek a ndvekedés figyelembevételével
megdllapitort, tavlathan varhato telfesitményigénve, figyelembe véve a késcbbre tervezett haztartasi
méretii kiseromiivek (HMEE) betdplaldsat is (negativ teljesitményeérték).

3.11.1

Kdzos tulajdonban dllé mgatlanon Kiilon felhaszndldsi helynek kell tekinteni a tulajdonostarsak
kizdardlagos hasmnalataban [év dsszefiiegd teriiletrészt, illetve helyiségcsoportot, amelyet egy dnadllo
mért felhasznaloi halozat lat el villamos energiaval.

4.2.3.2. Egy lakas/myaralé méretezési teljesitménye:
— haromfazisn ellatds eseten 3x20 A (13,8 kTV);
— egyfzisi elldtds esetén 1x32 A (7,36 kIT).

Tavlati céli tartalék teljesitmény méretezése:

[ 775500 Elosztéi Rendszerengedélyes Csoportos Fogyasztasmérdhely Szekrények

HH6, HH4, HH3 jeli modulok vezetékezése:

HCS6 HCS512; HCS12+MF HCS516; HCS16+MF

Figyelembe vett felhasznalsi 65+1 1241 16+1
mérdhelyek szama

Egy felhasznaldi hely, méretezési
teljesitménye

13,8 kw 13,8 kW

Egyidejdségi tényezd, MSZ 447 0,43 04
szerint

A tarsashdz eredd méretezési
teljesitménye

77,14 kw 93,84 kw

A csatlakozd féelosztd (HCS...)
terhelésének felsd hatdra

86,6 kw 138,56 kw

Tartalék teljesitmény, a megljulo

energia beruhazasok utélagos 9,45 kw

44,72 kw

beépitéséhez.

Az adatok tdjékortato jelleglisk.

A HCS18 modul egységeibe beépitett fogadd sorkapocs, lehetdvé teszi a modulok sorolhatosagat,
atvezetékezését. A sorkapcsok kivalasztasa mindig az adott terhelésnek megfelelen torténik. A
modulok vaza dsszeépithetd, ezaltal egységes berendezés alakithatd ki. Sorolas esetén a végleges
kialakitas eredé méretezési arama nem haladhatja meg a 200-A-t vagy a felhasznaléi méréhelyek
darabszamanak a felsé hatarat, dsszesen 18-at.

Felszalld fovezeték
min16mm?-max.95mm?
Atons vezesék max HOTV-K 70mm’

st
Atkot6 vezestk max HOTV-K 70mm |o L

Felszallé fovezeték

F =
Athotd vezeték max HOTV-K 70mm* | o]
min16mm?max.95mm?

Atkoto vezetek max HO7V-K 70mm*
SO\

Atkotés a modulok kozott:
HHB vagy HH4 jel( modulban

Felszall fovezeték csatlakozas:
HH6 vagy HH4 jel( modulban

Méretlen vezeték bekdtés:
HH3 jeld modulban




Tervezési segedlet, csoportos meres
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Jeimagyarazat:

Jelmagyarazat
anda hely & tipus.

hely a jetzett tipusolkal
Opeiondlisan Akalrazhato hely & jelzet tipusokkal

HCS19+MF

Komplet rajzck
g
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HENSEL

EGYEDI DIREKT MERES
E.ON, ELMO, EMASZ, TITASZ tertletre
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Tervezeési segédlet, csoportos meéres
www.hensel.hu

TERMEKEK  SZOLGALTATASOK___DESERENCIAK  VALLALAT ~ KAPCSOLAT Kereseési kifejezés ®] @ nu

zinesben & i

Hensel dobozon
MY HENSEL-BOX

Az On logdja a Hensel
kabelosszekodtdé dobozon

ymeérethez

Konfiguralja velink

i, szabadtéri egyedi dobozat!

@ AbelOoss t6 dobozok védett és
\ z }

my i
bOX

¢ Konfiguralja velink
"~ (» egyedi dobozat!

ensel dobozt
kainak referenciajaként

TOVABBI INFORMACIOK
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Tervezeési segédlet, csoportos meéres
www.hensel.hu

TERMEKEK  SZOLGALTATASOK  REFERENCIAK  VALLALAT  KAPCSOLAT Keresesi kifejezés B @ Hu

HIREK

1

Kabelosszekoto dobozok ‘;1

dori

g

alkalmazasokra 4 a )

Erés és vizallo!

TOVABBI INFORMACIOK
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Tervezési segedlet, csoportos meres

Tisztelt Hélgyem/Uram!

TERVEZESI SEGEDLET

Eloszt6i Rendszerengedélyes Csoportos FogyasztasmérShely Szekrények

Nagyon kdszonjlk, hogy regisziralt a Tervezéi Segédlet és a CAD adatbazis letdltéséhez.

A fajlokat az alabbi linken téltheti le:

https://hensel-electric.de/media/docs/docs _hu/service/for-designers/Tervez-i-seg-dlet.pdf
https://hensel-electric.de/media/docs/docs_hu/service/for-designers/HENSEL-2021marc.zip

Udvézlettel,

Hensel Hungaria Kft csapata

MEE-VET TERVEZOI OKTATAS
Hensel Hungaria Villamossagi Kft.| 05.12.2022




Kérdéesek: oktatas@hensel.hu






